Wodomierz strumieniowy,
mokrobiezny/hybrydowy

Strumien ciagty Q,=2,5 - 256 m¥h

Zabudowa pozioma H (standard) lub pionowa V
Woda zimna T30; woda ciepta T90

Zakres wskazan liczydia: 99 999,9999 m3
Minimalna wartosc¢ dziatki elementarnej: 0,05 litra
Klasa doktadnosci: R80; R100; R160

. Certyfikat Badania Typu: CH-MI001-09027-13 S (
*  Atest Higieniczny PZH: B.BK.60110.1627.2022
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DN Q3/Q: Q3 Q1 Q2 Q4 t MAP AP L G [ka]

[mm] R [m3/h] [l/h] [l/h] [m3/h] [°cj [bal] AP [mm] [reale]

15 100 2,5 25 40 3,125 T30 165 G 3/48B 1,50
15 160 2,5 15,6 25 3,125 730 165 G 3/4B 1,50
20 100 4,0 40 64 5 T30 165; 190 G 18 1,55
20 160 4,0 25 40 5 T30 165; 190 G 18 1,55
25 100 6,3 63 100,8 7,875 T30 260 G+1/4 B 2,75
25 160 6,3 39,4 63 7,875 T30 260 G+1/4B 2,75
32 100 10,0 100 160 12,5 v T30 16 63 260 G11/2B 2,80 Lozg
32 160 10,0 62,5 100 12,5 T30 260 G11/2B 2,80
40 100 16,0 160 256 20 T30 300 G2B 5,10
40 160 16,0 100 160 20 T30 300 G2B 5,10
50 100 25,0 250 400 31,25 T30 300 G21/2B 7,40
50 160 25,0 256,3 250 31,25 T30 300 G 21/2B 7,40

1) R przy pozycji zabudowy H, 2) zabudowa V na zamowienie z dodatkowq opfatq
Dane zamieszczone w tabeli sq zgodne z normq PN-EN ISO 4064, Certyfikatem Badania Typu i dyrektywgq MID

Korpus pokryty powtoka epoksydowa odporng
na dziatanie czynnikoéw zewnetrznych
Nowoczesne liczydto z doktadnoscig odczytu

do 0,05 litra

Mosiezna glowica liczydta z pokrywa z tworzywa
i odpornym na sciskanie szktem kwarcowym
Catkowita odpornos¢ na dziatanie zewnetrznego
pola magnetycznego

Mechanizm pomiarowy odporny

na dziatanie zanieczyszczen

Szafirowe, dwupunktowe fozyskowanie wirnika
Dostepna wersja z wyjsciem impulsowym
Hermetyczne liczydto odporne na zaparowanie

BFM
QDFM
PFM
ACM

wodomierz mokrobiezny, 30°C
wodomierz mokrobiezny, hybrydowy, 30°C
wodomierz suchobiezny, hybrydowy, 30°C

wodomierz suchobiezny, 90°C




